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1. IDENTIFIKACE LATKY / PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikace latky nebo pripravku

Obchodni nazev pipravku: CHO012 / FORTESIL Vyztuzbeton 12 mm
Dal$i nazvy: -
1.2 Pouziti latky nebo pfipravku Vystuzna vlakna do betonu.
1.3 Identifikace spole¢nosti nebo podniku
Obchodni jméno: STACHEMA CZ s. r.o.
Adresa: Hasi¢ska 1, Zibohlavy, 280 02 Kolin, CZ
Identifika¢ni Cislo organizace: 463 53 747
Telefon: +420 321 737 655
E-mail: stachema@stachema.cz
Fax: +420 321 737 656

www.stachema.cz
Osoba odpovédna za bezpeénostni list: legislativa@stachema.cz

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace  Toxikologické informaéni stfedisko, Praha
Telefon (nepretrzité): +420 224 919 293; 224 915 402

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

2.1.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Neni klasifikovan jako nebezpecny.
2.1.2  PIné znéni H-vét — viz oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Signalni slovo

Vystrazné symboly nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Pokyny pro bezpecéné zachazeni

Doplnkové standardni véty o nebezpecnosti

Doplriujici udaje na stitku / informace o nékterych smésich (lidaje poZadované legislativnimi predpisy):

Dal$i informace tykajici se oznaéeni vyrobku, které vyplyvaji ze souvisejicich pravnich pfedpist, jsou uvedeny v

oddile 15.
V oddile 14 jsou dale uvedeny pokyny pro oznaceni pro prepravu v souladu s Dohodou ADR.
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2.3 DalSi nebezpecnost
Hofeni vyrobku pfi teploté vy$si nez 235 °C mlze mit podobu vypard nebo par, které mohou zpusobit podrazdéni
dychacich organd a mohou zplsobit kasel a duSnost. Poziti malého mnozZstvi pfipravku maze poskodit zdravi.
Latky obsazené ve smési nesplfiuji podle dostupnych udaju kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI
naf. (ES) 1907/2006 (REACH).
K datu vyhotoveni bezpegnostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro
zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.
Smeés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH (seznam
hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptort (ED).

3. SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky N/A

3.2 Smeési
Popis smési: Polypropylen, mozné pfisady — UV stabilizatory a stabilizatory hofeni.
3.2.1 Udaje o slozkach smési

322
Klasifikace o )
Chemicky nazev Obsah : Cislo CAS Cislo ES | |ndexové natizeni &.1272/2008/ES Registraéni ¢islo  Poznamka
(% hm.) gislo (CLP) REACH
Polyproppylen 100 | 9003-07-0 618-352-4 PEL

*) UpIné znéni H-vét uvedeno v bodé 16

Poznamky: EL - latka ma stanoven expoziéni limit v ES
PEL - latka m4 stanoven expoziéni limit v CR
SVHC - latka vzbuzujici mimoradné obavy

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
VsSeobecné pokyny: Okamzita |ékafska pomoc neni nutna. Projevi-li se zdravotni potize po manipulaci s pfipravkem,
vzdy pfi zasazeni o&i a pfi poziti a v pfipadé pochybnosti nebo pfi pfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc a ukazte tento bezpecnostni list nebo etiketu. Vzdy je nutné zajistit postizenému dusevni klid a zabranit
prochlazeni.
PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou; zdsadné
nepodavejte nic Usty (tekutiny).
Informujte Iékafe o poskytnuté prvni pomoci.
Pfi nadychani: Pferusit expozici, postizeného dopravit na erstvy vzduch. Pfi trvajicich potizich vyhledejte Iékafskou
pomoc.
Pfi styku s kazi: Potfisnénou pokozku umyt vodou a mydlem. V pfipadé pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.
Nepouzivat zadna rozpoustédla. Pfi kontaktu s roztavenym produktem zchladit studenou vodou. Ztuhly produkt
neodtrhavat od pokozky a zajistit Iékarské oSetfeni.
Pii zasazeni oéi: Pokud ma postizeny kontaktni ¢oCky, odstranit je z o¢i, okamzité vyplachovat proudem vlazné vody
min. 15 minut pfi rozevienych vi¢kach, hrozi poranéni rohovky. Zasadné nepouzivat Zzadné neutralizaéni roztoky.
Vyhledat Iékafské oSetfeni.
Pfi poziti: Usta vyplachnout pitnou vodou, vypit 0,2 - 0,5 | chladné vody. PFivolat Iékafe. Zvraceni nevyvolavat, pfi
spontannim zvraceni zajistit, aby nedoslo k zadusSeni zvratky.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
(Gcinky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZeni smési)
viz oddil 11

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lIékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
Nejsou potfebné (oSetfeni podle symptomu).

5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Pfipravek je horlavy, voda, péna, prasek, CO2. Vodu pouzivejte k ochlazovani explodované plochy.
Nevhodna hasiva: Proud vody.
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5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi hofeni (termicky rozklad) mize dochazet k uvolfovani toxickych a drazdivych plynt nebo vypar( obsahujicich
oxidy uhliku.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit izolaéni dychaci pfistroj a obvyklé protipozarni vybaveni (zabranit kontaktu s kizi a o¢ima, nevdechovat
vypary). Voda pouzitd k haSeni se nesmi dostat do povrchovych nebo podzemnich vod.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1  Pokyny pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze
Zamezit kontaktu s kGizi a o€ima (pouzivat osobni ochranné prostredky - viz oddil 8). Zvlastni nebezpedi uklouznuti
na rozsypaném ci roztaveném vyteklém produktu. Dodrzovat pravidla a pfedpisy bezpecnosti prace pfi praci
s chemickymi pfipravky.

6.1.2  Pokyny pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Pouzit osobni ochranné prostfedky — viz oddil 8.

6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabranit proniknuti pfipravku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a vsakovani do pudy; v pfipadé Uniku
informovat pfislusné organy - hasice, policii (slozky integrovaného zachranného systému), spravce toku nebo kanalizace,
prislusny vodohospodarsky organ.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
Rozsypany material zamette a dejte do vhodnych kontejnerd. Cisty material ulozte do suché a gisté nadoby a
nechejte pro pozdéjsi zpracovani.

6.4  Odkaz na jiné oddily
Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.
Pokyny pro zachazeni s odpadem viz oddil 13.

7. ZACHAZENIi A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni
Zajistit dostate¢né vétrani.
Zabranit kontaktu s kuzi a o¢ima, pouzivat osobni ochranné prostredky (viz oddil 8).
PF¥i praci nejist, nepit a nekoufit, dodrZzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatfeni pro praci s chemikaliemi.
V mistech, kde se pracuje s timto pfipravkem, musi byt dostupna voda (na vyplach o¢i, omyti kiize).
Zamezit moznym unikam do Zivotniho prostfedi pfi manipulaci a aplikaci. U€init opatfeni proti vzniku
elektrostatického naboje.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Technicka opatfeni a podminky skladovani: Skladovat a pfepravovat v plvodnich dokonale uzavienych obalech pfi
teploté +5 °C az +25 °C, oddélené od potravin, napoju a krmiv, v suchych skladech, mimo dosah zdroju tepla a
zapadleni. Chrarite pred silnym zahfanim a pfed vlhkosti.

7.3  Specifické pouziti
Polypropylenova vlakna pro beton a malty. Pouziva pfi vyrobé samozhutnitelnych beton(, prefabrikatd, predpjatého
betonu, monolitickych betonovych konstrukci, transportbetonu, lehkého betonu a primyslovych podlah jako vyztuz.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1  Expozicni limity pro pracovni prostredi
PFipravek obsahuje slozky, pro které jsou v ES stanoveny smérné limitni hodnoty expozice na pracovisti
(Smérmice 2000/39/ES, 2006/15/ES) a/nebo v CR pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace
v ovzdusi pracovist (NPK-P) (naf. viady &. 178/2001 Sb., v platném znéni) :

Nézev slozky CAS Obsah Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’ | Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti
v prlpnravku (CR) (ES)
%) PEL [ NPK-P 8hodin | Kratka doba
mg.m? Poznamka mg.m- Poznamka
Prach polypropylenu PEL. !
5

PEL. = celkova koncentrace pro vdechovatelnou frakci

8.1.2  Expozicni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb.



Strana: 4 /9

stachema BEZPEGNOSTNI LIST oL

S podie nafizenf (ES) & 1907/2006

Verze 1.0

Nazev vyrobku: CHO012 / FORTESIL Vyztuzbeton 12 mm

Datum vydani:  13.4.2023
Datum revize:

8.1.3  Biologické limitni hodnoty
Smés neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny ukazatele biologickych expozi¢nich testd podle vyhl. &. 432/2003 Sb.:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
DNEL
(Derived No-Effect Level) - posouzeni nebezpecénosti pro lidské zdravi: stanoveni Grovné, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Gginkdm
PNEC
(Predicted No-Effect Concentration) - posouzeni nebezpecnosti pro Zivotni prostfedi: odhad koncentrace, pfi které nedochazi
k nepfiznivym G€inkdm
Nejsou k dispozici.
8.2 Omezovani expozice
8.21  Vhodné technické kontroly
Uplatnéni technickych opatfeni a vhodné pracovni metody jsou upfednosthovany pfed pouzitim osobnich
ochrannych prostredka.
Pfi manipulaci a aplikaci zajistit dostatecné vétrani.
Dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienické opatfeni pro praci s chemikaliemi.
PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruce teplou vodou a mydlem.
Doporuéuje se pouziti reparac¢niho krému. Odstranit kontaminovany odév.
Pouzivat osobni ochranné prostfedky. Jejich rozsah je povinen stanovit uzivatel v zavislosti na konkrétnich
podminkach (zplsob aplikace, opakovana nebo dlouhodoba manipulace s pfipravkem, dostatecné vétrani atd.).
8.2.2  Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedku
a) Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle.
b) Ochrana kiize
Ochrana rukou
Ochranné gumové rukavice (musi vyhovovat CSN EN 374) pro praci s chemikaliemi.
P¥i vybéru rukavic je nutné prihlizet k souvisejicim vlivam — G¢el pouziti, moznost mechanického poskozeni,
doba plsobeni. Rukavice je nutné vyménit vzdy v pfipadé jejich poSkozeni nebo pfi pfekroceni doby priniku
(pouzitelnosti).
Doporuéeny material: nitrilkaucuk.
Doba priniku materialu rukavic: dodrzovat dobu praniku (maximalni dobu pouziti) udavanou vyrobcem rukavic.
Dal8i pokyny: vzhledem k velkému mnozstvi raznych typu je nutno dodrzovat pokyny vyrobce rukavic.
Pred kazdou prestavkou a vzdy po skonceni prace je tfeba ruce dikladné umyt vodou a mydlem, oSetfit
regeneraénim krémem.
Jina ochrana
Pfi doporuc¢eném zplsobu pouziti a pfi bézné manipulaci neni nutng; pfi opakované nebo dlouhodobé manipulaci
(expozici pfipravku) doporucuje pouzit ochranny pracovni odév.
c) Ochrana dychacich cest
V pFipadé nedostateéného vétrani pouzijte respirator FFP2 (EN 149). V pfipadé pozaru izolaéni dychaci pfistroj.
d) Tepelné nebezpeci
Nevztahuje se.
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Zajistit uzavirani oball pfi skladovani, manipulaci a pfepravé.
9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi pevné
Barva bila
Zapach + prahova hodnota zapachu bez zapachu
Prahova hodnota zdpachu Nestanoveno

Bod tani / bod tuhnuti 160-170°C
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Bod varu nebo poc¢atecni bod varu a rozmezi bodu

varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Meze vybus$nosti horni
dolni

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Kinematicka viskozita

ve vodé

v jinych rozpou$tédlech
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

Tlak pary

Rozpustnost

Hustota/ Relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic
N/A neaplikovatelné (nedostupné)

9.2 Dalsi informace

Udaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

Gdaj neni k dispozici

350 -370 °C

390 °C

Gdaj neni k dispozici
Nestanoveno

Gdaj neni k dispozici

zadna

horky dekalin, vrouci tetrachlorethan
Gdaj neni k dispozici

Udaj neni k dispozici

0,9 -0,91 g. cm?(20 °C)
Udaj neni k dispozici

N/A

9.2.1 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nehrozi nebezpeci exploze.

9. 2. 2 DalSi charakteristiky bezpe¢nosti

Nerozpustny ve studenych organickych rozpoustédlech.

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1  Reaktivita

Smeés neni reaktivni (pfi doporu¢eném zplsobu skladovani a zachazeni nedochazi k rozkladu).

10.2 Chemicka stabilita

Smés je za béZznych podminek okolniho prostfedi a predpokladanych teplotnich a tlakovych podminek pfi

doporu¢eném zpusobu skladovani a manipulaci stabilni pfi dodrzeni skladovacich podminek.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nepouzivat spole¢né s jinymi pfipravky. Nebezpecné reakce s: peroxidem vodiku, kyselinou dusi¢nou, silnymi
oxidac¢nimi ¢inidly (nebezpeci pozaru a exploze), manganistanem draselnym (mozné vzniceni), kapalnym chlorem

(prudka reakce).

104 Podminky, kterym je tfeba zabranit
PFimy slunecni svit, vlihkost.

10.5 Neslucitelné materialy

Peroxid vodiku, kyselina dusi¢na, silna oxidaéni ¢inidla. manganistan draselny, kapalny chlor.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

PFi hoteni (termicky rozklad) mGze dochazet k uvolfovani toxickych a drazdivych plyn nebo vypar( obsahujicich

oxidy uhliku.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1  Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

11.1.1  Latky
11.1.2 Smési

- Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Pro smés:
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Akutni toxicita: LDsy, oralné, potkan: > 3200 mg/kg

Drazdivost / ziravost
Smés neni klasifikovana jako drazdiva pro kizi a oci.

Senzibilizace
Smeés neni klasifikovana jako senzibilizujici (zadné slozka nevykazuje senzibilizujici UCinky).

Toxicita opakované davky
udaje nejsou k dispozici.

Karcinogenita
Smés neni klasifikovana jako karcinogenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Mutagenita
Smés neni klasifikovana jako mutagenni (dostupné (idaje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Toxicita pro reprodukci:
Smeés neni klasifikovana jako teratogenni (dostupné (daje pro obsazené latky — viz Udaje o akutni toxicité a
uéincich obsaZenych nebezpeénych latek).

Uéinky smési na zdravi (pfiznaky expozice)

(Uginky, které Ize predpokladat vzhledem ke sloZeni smési)

Inhalace: PFi pfehrati maze dojit k uvolnéni vypar a dymi, které mohou zplsobit podrazdéni dychacich cest, kaSel a
dusnost.

Styk s kazi: u citlivych jedinct nelze vyloucit podrazdéni kize.

Styk s o¢ima: muze dojit k podrazdéni oci.

Poziti: mize zpuUsobit nuceni na zvraceni, zvraceni

11.2  Informace o dalSi nebezpecénosti

11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o nepfiznivych Gcincich smési na zdravi zplisobenych vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni ¢innosti
endokrinniho systému nejsou k dispozici.
Smés neobsahuje latky zafazené do seznamu sestaveného v souladu s €l. 59 odst. 1 naf. REACH
(seznam hodnoceni agentury ECHA tykajici se endokrinnich disruptorut (ED).

11.2.2 Dalsi informace:
S produktem je nutno zachazet s opatrnosti obvyklou pfi nakladani s chemikaliemi.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1  Toxicita
Uginky smési na zivotni prostfedi nebyly testovany. Udaje vychazeji z informaci o jednotlivych slozkach
(klasifikace konvenéni vypoctovou metodou). Smeés neni klasifikovana jako nebezpeéna pro zivotni prostredi.

12.2  Perzistence a rozlozitelnost: (idaje nejsou k dispozici.
12.3  Bioakumulaéni potencial: idaje nejsou k dispozici.
12.4  Mobilita v padé: udaje nejsou k dispozici.

125 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Podle dostupnych Gdaji smés neobsahuje zadnou latku, ktera splfiuje kritéria
PBT nebo vPvB (podle pfilohy XIlI naf. (ES) 1907/2006).

12.6  Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Tento produkt neobsahuje endokrinni
disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

12.7  Jiné nepriznivé ucinky: -
Dalsi informace: Nikdy nevylévejte pfipravek do povrchovych vod, odpadnich vod nebo do pldy.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1  Metody nakladani s odpady
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Vhodné metody odstrafiovani smési a kontaminovaného obalu

Likvidujte v souladu se zakonem o odpadech jako ostatni (O) odpad.

Odpady nutno zajistit proti inikim do okolniho prostredi.

Navrh zarazeni odpadu (podle Katalogu odpadu):

katalogové ¢islo odpadu nazev odpadu
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod &islem 16 03 05
1501 02 Plastové obaly

Uvedené udaje jsou pouze orientacni, konecné zatfidéni odpadu provadi jeho ptivodce dle viastnosti odpadu v dobé

jeho vzniku (4. kdy se pfipravek i obal stanou odpadem).

Fyzikalni / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady: N/A

Zvlastni bezpecnostni opatieni pro kazdy doporuceny zptisob nakladani s odpady: N/A

Pravni predpisy o odpadech

zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

vyhlaska €. 8/2021 Sb., v platném znéni - Katalog odpadu

zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni

Smeérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni
14. INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 Cislo OSN (UN ¢islo) Neni nebezpecnym zbozim podle mezinarodnich prepravnich

ADR/RID, IMDG, IATA predpist ADR/RID.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, IMDG, IATA

Bezpecnostni znacky
14.4 Obalova skupina
ADR/RID, IMDG, IATA
Identifikaéni ¢islo nebezpecnosti
14.5 Nebezpecénost pro zivotni prostredi ne
Zvlastni oznaceni pro latky ohrozujici zivotni prostfedi

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele

14.7 Namofini hromadna preprava podle nastrojt IMO
Dalsi udaje
ADR/RID
Prepravni kategorie
Kéd omezeni pro tunely
Zvlastni ustanoveni pro urcité latky nebo predméty

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH), v platném znéni;
Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP), v platném znéni;
Smérnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech, v platném znéni;
Smérnice Rady 2004/42/ES, o omezovani emisi omezovani emisi tékavych organickych slouc¢enin vznikajicich pfi pouzivani
organickych rozpoustédel v nékterych barvach a lacich a vyrobcich pro opravy natéru vozidel a o0 zméné smérnice 1999/13/ES;
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpeénych véci (ADR)

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi
Zakon €. 350/2011 Sb., chemicky zakon, v platném znéni;

Zakon €. 324/2016 Sb., o biocidech, v platném znéni;

Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znént;

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znéni;
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Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi préaci, v platném znéni;
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi, v platném znéni;

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani ovzdusi, v platném znéni;

dalsi legislativni predpisy pro jednotlivé oblasti Zivotniho prostfedi a na ochranu zdravi a bezpecnosti pfi praci

15.1.2 Pozadavky na obal pro prodej Siroké verejnosti podle naf. 1272/2008 (CLP)
uzavér odolny proti otevieni détmi: NE
hmatatelna vystraha pro nevidomé: NE
Dalsi pozadavky podle naf. (ES) ¢. 528/2012 (biocidy)
NE (neni biocidnim pfipravkem)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
Pro smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

16. DALSi INFORMACE

Divody pro revizi, zmény provedené v bezpecnostnim listu: 1. vydani

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

CAS
DNEL

EC50
EINECS

EL50
IATA
IC50

ICAO

IL 50
IMDG

LC50
LD50
LL50
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL

NEL
NOAEC

NOAEL
NOEC
NOEL

NPK-P
OEL

PBT
PEL
PNEC

Chemical Abstracts Service
Odvozena Uroven expozice bez Ucinku (derived no-effect level)

Uginna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Uginna troveii pro 50% (effect level for 50%)

Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravci

Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpeéného zbozi

Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)
Mezinarodni pfedpis 0 namorni prfepravé nebezpeénych véci

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

Smrtelna davka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

Nejnizsi pozorovatelny nevratny Gc€inek koncentrace (lowest observable adverse effect concentration)
Nejniz8i pozorovatelny nevratny Gcinek zatizeni (lowest observable adverse effect level)

Nejniz8i pozorovatelny G€inek koncentrace (lowest observable effect concentration)

Nejnizsi pozorovatelny ucinek zatizeni (lowest observable effect level)

Expozice bez Gc¢inku (no effect level)
Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)

Zadny pozorovatelny nevratny G&inek zatizeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny téinek koncentrace (no observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny ucinek zatizeni (no observable effect level)

NejvysSi pfipustna koncentrace na pracovisti
Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)

Perzistentni, bioakumulativni, toxicky
PFipustny expozicni limit
Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)
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RID R&d pro mezinarodni zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci

SCL Specifické koncentraéni limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
TT Prah toxicity (toxic threshold)

VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

WGK TFidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

APF pridéleny faktor ochrany)

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
bezpecnostni listy dodavateld pouzitych surovin; internetové stranky ECHA; vefejné dostupné internetové databaze

Metoda hodnoceni informaci
Smeés byla klasifikovana podle Prilohy | a Il naf. CLP s pouzitim informaci od dodavatell surovin a z dostupnych
zdroju informaci (vefejné pFistupné databaze).

PIné znéni standardnich vét o nebezpecnosti

Pokyny tykajici se skoleni

Pracovnici, ktefi manipuluji s pfipravkem, musi byt sezndmeni s moznymi riziky, s ochrannymi opatfenimi - pouzitim
osobnich ochrannych prostfedkil, zdsadami prvni pomoci a potfebnymi asanacnimi postupy.

Je nutné dodrzovat vSeobecna bezpecénostni a hygienicka opatreni pro praci s chemikaliemi.

Doporucena omezeni pouziti
Pfipravek (smés) pouzivat pouze k Uc€elu, pro ktery je uréen (viz 7.3 nebo etiketa).

Bezpecnostni list zpracoval: STACHEMA CZ s. r.0., legislativni oddéleni

Upozornéni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené informace odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku ve vztahu k parametrdm pfipravku a vhodnosti a
pouzitelnosti tohoto vyrobku ke konkrétni aplikaci. Tyto informace se vztahuji pouze k danému produktu a
uvedenym zplsoblm pouziti. Za zachazeni podle existujicich platnych legislativnich pfedpisd odpovida uzivatel.



